
 

Teatro Farinelli                                           SCHEDA TECNICA 

Informazioni generali: 

 

Informazioni tecniche: 

Totale posti 328 ( = 296 platea + 32 galleria) 

Pavimentazione sala Linoleum 

Pavimentazione palcoscenico Legno 

Larghezza boccascena   10 mt 

Larghezza utile palcoscenico  (quinta - quinta) 8.4 mt 

Profondità utile palcoscenico (boccascena – fondale) 9.4 mt 

Altezza Graticcio  10 mt – NON PRATICABILE (tiri fissi) 

Altezza palco 1.3 mt 

Altezza boccascena   7 mt 

Declivio 5% (da boccascena per 7.7 mt) 
0% (da 1.7mt da fondale al fondo) 

Sipario Elettrico 

Scena Quadratura nera (fondale - quinte – soffitti) 

Americane elettriche 1 – fuori dal sipario con ritorni elettrici 

Fari di sala Non presenti  

Possibilità di appenderli su staffe in sala (basse)  
Spazio per montare piantane nelle gallerie (4 ritorni per lato) 

Regia Fondo sala o galleria laterale 

Scarico materiali Dalle porte d’ingresso della platea  
Distanza autocarro–palco: 30mt 

Il teatro è fornito di una rampa 

Potenza elettrica 40Kw – Presa da 63A penta polare 

Camerini 5 camerini + 2 bagni 

Allegati:   

Pianta Teatro e quote TeatroFarinelliEste2.pdf 

Americane e tiri TeatroFarinelliEste3.pdf 

 

 

 

 

 

 

Nome Teatro Farinelli 

Indirizzo Via Zanchi 5 – Este (PD) 

Telefono biglietteria 0429 2173  

 

Custode teatro 328 9126994 Giovanni 

Proprietà  Veneta Cinema e Teatri SRL  
0429 601724 

damianonegri@venetacinemateatri.it 


